长江工程职业技术学院2023年湖北省高职单独招生考试
[bookmark: _GoBack]水利水电建筑工程专业
职业技能测试考试大纲
    一、考试性质
依据湖北省教育厅印发《湖北省教育厅关于做好2023年高职单独考试招生工作的通知》（鄂教职成函〔2023〕1号）、《省人民政府关于印发湖北省高等学校考试招生综合改革实施方案的通知》（鄂政发【2019】14号）和《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》（教学厅函【2021】36号）文件精神，2023年高职单独考试招生面向已报名参加2023年高职单招的考生。水利水电建筑工程专业职业技能测试，应当具有一定的信度、效度和必要的区分度。
二、考试形式
职业技能测试满分200分（考试科目包括专业知识60分，考试时间60分钟；专业技能、心理测试140分，测试时间60分钟）。
对取得中级（含中级）以上职业技能等级证书的中职毕业生，报考相关专业可申请免予职业技能测试，成绩计满分。
三、考试内容
专业知识：
1.具备认知常用水工建筑材料基本性质的能力；
2.能够对水工建筑工程常用原材料（钢筋、水泥、石灰）进行选择与应用；
3.掌握水工建筑材料中间产品（砂、石子、混凝土、砂浆）的技术性质和特性；
4.清楚工程绘图尺寸标注的基本规则；
5.掌握点、线、面投影的特征；
6.具备对投影图进行识读的能力；
7.具备对剖面图、断面图进行分类与识读的能力；
8.具备对水工建筑结构施工图识读的能力。
专业技能测试：
1.具备掌握国家标准有关制图的基本规定的能力；
2.能够熟练使用绘图工具和仪器绘图；
3.掌握绘图方法和步骤；
4.能按照现行《水利水电工程制图标准》要求绘制图样；
5.考察考生对自身心理状况觉察情况；
6.考察考生运用心理健康知识解决问题的情况。
 

四、考试样卷（见附件）


长江工程职业技术学院2023年高职单招
水利水电建筑工程专业知识考试样题
本样卷共五大题，共3页，总分60分，考试用时60分钟。
 
一、单项选择题（将正确答案的字母填在括号内。每题2分，满分20分）
1.材料抗渗等级常用于混凝土和砂浆等材料，是指在规定试验条件下，材料所能承受的最大水压力，用符号“P”表示，P8表示能承受（ B   ）水压力而不渗水。
A. 0.6MPa         B. 0.8MPa        C. 1.0MPa      D. 1.2MPa
2.以下材料中，常用来拌制混凝土的材料是（  A   ）。
A. 水泥        B. 黄土     C. 水玻璃     D.石膏
3.在寒冷的冬季，为了使混凝土具有良好的性能，常常在浇筑完成后用保温被覆盖养护，这样做的目的是给水泥水化提供一定的（  B   ）。
A.硬度        B. 温度     C.强度    D.刚度
4.以下属于混凝土的缺点的是（   D   ）。
A. 良好的可塑性     B. 抗压强度高     C. 耐火性好   D. 抗拉强度低
5.建筑砂浆的和易性通常用(   A   )两项指标表示。
A.流动性和保水性；B.分层度和坍落度；C.强度和刚度；D.硬度和抗冻性
6.国家规定硅酸盐水泥的初凝时间为不得早于（  B  ）分钟。
A. 5         B.45              C.210          D. 390
7.制图标准规定，尺寸起止符号必须采用箭头的是（  C   ）。
A. 弧长     B. 半径            C. 角度        D. 以上都是
8.用1:500的比例画图，物体上1米长的线段应画（  C  ）。
A. 500mm    B. 5mm             C. 2mm         D. 10mm
9.俯视图反映的是物体的（  B  ）方位。
A. 左右上下 B. 前后上下        C. 左右前后    D. 前后上下
10.图框线用下面哪种线型绘制（ A  ）。
A. 粗实线   B.细实线           C. 点画线      D. 虚线
二、判断题（正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，满分20分）
1.凡是可饮用的水和清洁的天然水，都能用来拌制混凝土。（ √ ）
2.在图纸上，必须用虚线画出图框。（ × ）
3.使用圆规画图时，应尽量使钢针和铅笔芯垂直于纸面。（  √  ）
4.材料的耐水性是指材料长期在饱和水的作用下，强度不明显降低的性能。（ √  ）
5.在标注半径时，应在尺寸数字前加注符号“Φ”。（  ×  ）
6.在图纸的任何地方都不能书写汉字、字母。（  ×  ）
7.比例是指图样与实物相应要素的线性尺寸之比。（  √  ）
8.标注尺寸时，应严格执行国家标准，做到正确、完整、清晰。（  √  ）
9.砂浆拌合好后，储存时间越长，使用时操作越方便。（ ×  ）
10.军事工程、紧急抢修工程应优先选用快硬水泥。（  √  ）
11.等高线是地形图上高程相等的相邻各点所连成的闭合曲线。（  √  ）
12.脆性材料的抗压强度与抗拉强度均较小。（  ×  ）
13.同一物体采用不同比例绘制在图纸上时，图形大小相同。（  ×  ）
14.混凝土中常加入钢筋，以增强其抗拉能力。（  √  ）
15.在标注直径时，应在尺寸数字前加注符号“R”。（  ×  ）
16.A1的图纸装订边应大于25mm。（  √  ）
17.绘图铅笔的铅芯可以随便削磨，并不影响绘图的质量。（  ×  ）
18.图形无论是缩小还是放大，图形尺寸应按实物的尺寸标注。（  √  ）
19.当直线平行于投影面时，其投影反映实长。（  √  ）
20.气硬性胶凝材料只能在空气中硬化，水硬性胶凝材料只能在水中硬化。（  ×  ）
三、简答题（满分20分）
1.混凝土的主要组成材料有哪些？（共5分）在混凝土中主要起骨架作用的材料是哪些？（共5分）    
 答： ①胶凝材料（水泥）、砂、石子、水、外加剂等；②起骨架作用的主要材料为石子骨料。
 
 
2．根据题目所给出的材料图例说明其工程材料名称。(共10分，每个图例5分)
（A）                       [image: IMG_256]        （B）                     [image: IMG_257]
 
 答： A混凝土           B.砖石



长江工程职业技术学院2023年高职单招
水利水电建筑工程专业技能测试样题
本样卷共二大题，总分140分，考试用时60分钟。
 
一、案例分析
日本松下公司招聘一批推销人员，考试是笔试和面试相结合。招聘总共十个名额，报考的达到几百人，竞争非常激烈。经过一个星期的筛选工作，松下公司从这几百人中选择了十名优胜者。
松下幸之助亲自过目这些入选者的名字，令他感到意外的是，面试时给他留下深刻印象的神田三郎并不在其中。于是，他马上吩咐下属去复查考试分数的统计情况。
经过复查，下属发现神田三郎的综合成绩相当不错，在几百人中名列第二。由于计算机出了毛病，把分数和名称排错了，才使神田三郎的成绩没有进入前十名。松下幸之助听后立即让下属改正错误，尽快给神田三郎发录取通知书。
第二天，负责这件事情的下属报告了一个令人吃惊的消息：由于没有接到松下公司的录取通知书，神田三郎跳楼自杀了。当录取通知书送到时候，他已经死了。这位下属自言自语地说：“太可惜了，这位有才华的年轻人，我们没有录取他。”
松下幸之助听了，摇摇头说：“不！幸亏我们公司没有录取他，这样的人是成不了大事的。一个没有勇气面对失败的人又如何去做销售！！”
问题：
1.通过了解以上案例，你有什么领悟和启发？（10分）
2.请问你自身具备哪些积极的心理品质？在你的成长过程中起到了什么作用？（10分）
 
二、抄绘水利工程图
请考生按照以下给出的水利工程图进行抄绘。
要求：采用A3图纸，比例1:100，图线区分粗、中、细，总分120分，具体分值分布如下：
1.图形完整，各部分表述清楚（60分）
2.尺寸完整，符合国家规范（30分）
3.图线质量合理，线条清晰均匀（15分）
4.字体规范，书写仿宋字（10分）
5.布图合理,图面清洁（5分）
注意：手绘图要求全部用铅笔，不得用中性笔或其他水笔，否则记为0分。
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